
Tootekirjeldus
Delegeeritud määrus (EL) 811/2013

Tarnija nimi või kaubamärk NØRDIS

Mudelitähis HOP10WODU + HOP100/190IDU

Madalal temperatuuril kasutamine Ei

Koormusprofiil L

Kütmise sesoonse energiatõhususe klass (keskmised klii-
matingimused, keskmine temperatuur)

A++

Vee soojendamise energiatõhususe klass A+

Nimisoojusvõimsus (keskmised kliimatingimused, kesk-
mine temperatuur)

8 kW

Aastane energiatarbimine lõppenergia järgi (keskmised
kliimatingimused, keskmine temperatuur)

4 539 kWh

Aastane energiatarbimine ülemise kütteväärtuse järgi
(keskmised kliimatingimused, keskmine temperatuur)

- GJ

Aastane elektrienergiatarbimine lõppenergia järgi (kesk-
mised kliimatingimused)

820 kWh

Aastane kütusetarbimine ülemise kütteväärtuse järgi
(keskmised kliimatingimused)

- GJ

Kütmise sesoonne energiatõhusus (keskmised kliimatin-
gimused, keskmine temperatuur)

137 %

Vee soojendamise energiatõhusus (keskmised kliimatin-
gimused)

125 %

Müravõimsustase (siseruumis) 40 dB

Asjakohased ettevaatusmeetmed -

Lisateave

Nimisoojusvõimsus (külmem kliima, keskmine tempera-
tuur)

7 kW

Nimisoojusvõimsus (soojem kliima, keskmine tempera-
tuur)

9 kW

Aastane energiatarbimine lõppenergia järgi (külmem klii-
ma, keskmine temperatuur)

5 539 kWh

Aastane energiatarbimine ülemise kütteväärtuse järgi
(külmem kliima, keskmine temperatuur)

- GJ

Aastane energiatarbimine lõppenergia järgi (soojem klii-
ma, keskmine temperatuur)

2 496 kWh

Aastane energiatarbimine ülemise kütteväärtuse järgi
(soojem kliima, keskmine temperatuur)

- GJ

Aastane elektrienergiatarbimine lõppenergia järgi (kül-
mem kliima)

950 kW

Aastane kütusetarbimine ülemise kütteväärtuse järgi
(külmem kliima)

- GJ

Aastane elektrienergiatarbimine lõppenergia järgi (soo-
jem kliima)

675 kW
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Aastane kütusetarbimine ülemise kütteväärtuse järgi
(soojem kliima)

- GJ

Kütmise sesoonne energiatõhusus (külmem kliima kesk-
mine temperatuur)

117 %

Kütmise sesoonne energiatõhusus (soojem kliima, kesk-
mine temperatuur)

180 %

Vee soojendamise energiatõhusus (külmem kliima) 107 %

Vee soojendamise energiatõhusus (soojem kliima) 151 %

Müravõimsustase (väliskeskkonnas) 60 dB
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